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Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

 тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс:+3 75 236 20 34 55.



Коммерческое предложение 
Руководителю
ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке для Вашего производства  
Цистерна прицепная:

Цистерна- ZKT-5

ЦИСТЦЕРНА ПРИЦЕПНАЯ
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Цистерны прицепные используются для полива (мытья) улиц и тротуаров, зеленых насаждений (деревьев, декоративных клумб и т.д.), а так же для перевозки воды.

Могут применяться как средство пожаротушения.
Цистерны прицепные незаменимы для коммунальных и сельскохозяйственных нужд, а так же для доставки питьевой воды в труднодоступные места 

Агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6 - 1,4 т. 

[image: image2.png]


Цистерны выпускаются в различной комплектации объёмами от 1 500 м3 до 5000 м3. 
Основные преимущества цистерны
          1.Оснащена уникальной системой полива (орошения),  которая при вращении может описывать полную окружность или настраиваться для вращения на желаемый угол

Благодаря различным диаметрам сопла фонтана (от 8 до 12 мм.), а также выходом воды из одного отверстия, обеспечивает отличный полив минимальным количеством воды.
2.Бочка облегчённой конструкции изготовленная из ПВХ без потери прочности.

3.Установлен универсальный насос, который позволяет перегонять сильно загрязненную жидкость, вплоть до содержания песка и химических реактивов. Имеется диагностический (промывочный) люк. 

4.Бочка установлена на усиленной раме, которая может быть переоборудована в полуприцеп  или пескоразбрасыватель. Тележка оснащена тормозной осью грузоподъемностью от 1,5т. до 5 т.

5.Оригинальная система переключения «забор-раздача» воды. 

6.В комплекте с раздаточным оборудованием большей мощности может использоваться как средство пожаротушения. 

7.Шины бескамерные, что позволяет при проколе без проблем доехать до места ремонта. Размер 9х16,1х16 или 10х75х15,3.

8.Диски усиленные, импортного производства с полимерным покрытием. Размер 6х16,7х16 или 9х15,5х16.

Технические характеристики цистерны 
	Наименование характеристики
	

	Грузоподъемность, кг., не более
	1,5
	2
	3
	4
	4,5
	5

	Грузоподъемность, кг., не более
	1 500
	2 000
	3 000
	4 000
	4 500
	5 000

	Габаритные размеры (с дышлом), мм:           

Длина

Ширина

Высота
	4 000

2 500

2 000

	Масса конструкционная,  кг, не более
	500
	600
	700
	900
	1050
	1250

	Объем ёмкости, м3 не более
	1,5
	2,0
	3,0
	4,0
	4,5
	5,0

	Количество осей, шт.
	1

	Ширина колеи, м, не более
	2,2

	Количество колес на каждой оси, шт.
	2 

	Транспортная скорость, км./ч, не более
	25

	Дорожный просвет, мм, не менее
	300

	Тип тормозной системы
	Пневматическая, однопроводная

	Тип тормозных механизмов
	Барабанные

	Привод насоса
	Механический, от ВОМ (вала отбора мощности) трактора через карданный вал редуктора насоса либо гидравлический от гидромотора


Стоимость: 3м³ - 360 940 рос. руб. НДС 0%;
                     5 м³ - 406 055 рос. руб. НДС 0%.

С уважением,
Директор ООО «ТранзитКомплектация» 
Рубин М.В.
+3 75 33 618 99 49

+3 75 29 126 82 17

Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru
